	PROJETO ELÉTRICO DE LIGAÇÃO NOVA EM BAIXA TENSÃO
PROPRIETÁRIO: Conselho Regional de Medicina Veterinária - PB
LOCALIDADE/OBRA: 
CEP:58040-360
COMPONENTES PROXIMOS: 

E-MAIL DO CONTRATADO: projeto_cad@hotmail.com
E-MAIL DO CONTRATANTE: fcesarfreire@gmail.com
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Aline Carvalho Gomes
CREA: 160545731-0
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Oscar Dantas Jr.
CREA: 1601297882

FINALIDADE

Ramal de Ligação aéreo no Conselho Regional de Medicina Veterinária - PB, dentro das normas da NDU da e as especificações da ABNT, de baixa tensão 380V/220V.



01-CARGA INSTALADA E DEMANDA MÁXIMA 
1.1- Carga Instalada – Conselho Regional de Medicina Veterinária – PB

 
	QUANTIDADE
	DESCRIÇÃO
	POTÊNCIA
	

	
	
	UNITÁRIA (W)
	TOTAL

	72
	- Luminária Eletrônica de 2X20W-220V
	40
	2880

	14
	- Luminária Eletrônica de 1x40W-220V
	40
	560

	7
	- Luminária Eletrônica de 1x20W-220V
	20
	140

	72
	- Tomada de uso geral de 100W-220V
	100
	7200

	5
	- Tomada de uso geral de 300W-220V
	300
	1800

	10
	- Tomada de uso geral de 600W-220V
	100
	1000

	4
	-Tomada de Split 9300 BTU'S (INVERTER) – de 2700W-220V
	2700
	10800

	1
	-Tomada de Split 11000BTU'S (INVERTER) – de 3200W-220V
	3200
	3200

	2
	-Tomada de Split 11300 BTU'S (INVERTER) – de 3300W-220V
	3300
	6600

	1
	-Tomada de Split 12200 BTU'S (INVERTER) – de 3550W-220V 
	3550
	3550

	1
	-Tomada de Split 15500 BTU'S (INVERTER) – de 4500W-220V
	4500
	4500

	1
	-Tomada de Split 21000 BTU'S (INVERTER) – de 6075W-220V
	6075
	6075

	1
	-Tomada de Split 22200 BTU'S (INVERTER) – de 6500W-220V
	6500
	6500

	1
	-Tomada de Split 36000 BTU'S (INVERTER) – de 10550W-220V
	10550
	10550

	1

	-Tomada de Split 42500 BTU'S (INVERTER) – de 12400W-220V
	12400
	12400

	
	
	
	77755

	1.2- Demanda Máxima 

a) Demanda Ref. a Iluminação e Tomadas de Uso Geral – D.1 – Tabela 01-NDU-001

C.I = 3580W; Para F.D = 86% (TAB-2 da NDU-001- ESCRITÓRIOS E SIMILARES)

Dem. Máx. = 3580 x 0,86 =3078,8W
C.T = 10000W ;   F.D = 86%)

Dem. Máx. = 10000 x 0,86 =8600W

D.1 = 3078,8W + 8600W = 11,67 KW

           D.1 = 11,67 /0,92 = 12,68 KVA

b) Demanda Ref. a Tomadas Especiais (SPLIT) – D.2 – Tabela: 08-NDU-001

  C.I=(4x2700)+(1x3200)+(2x3300)+(1x3550)+(1x4500)+(1x6075)+(1x6500)+

        (1x10550+(1x12400)=64175W;

  Para F.D = 70% 

       Dem. Máx. = 64175 x 0,7 = 44922,5W = 44,922KW
D.2 = 44,922/0,92 = 48,8 KVA
►Teremos: Resumo 

→ Carga Instalada – Ativa= 69055W ou 69,05KW
→ D. Máx. Ativa = D= D1 + D2 
      D = 12,68 + 48,8
          D = 61,43 KVA x 0,92

          D = 56,51KW


02- TIPOS DE FORNECIMENTO

2.1- O dimensionamento da proteção e o ramal de alimentação será pela Tabela-15 da NDU-001, CATEGORIA T4(46,05 < D ≤65,8) já que a Demanda Máxima é de 56,51KW. Adotaremos na proteção geral, um Disjuntor Termomagnético TRIPOLAR de 100 A.
	Disjuntor termomagnético tripolar de 100A-25KA no Quadro de Medição e Ramal com 3 Fases: #25mm² e Neutro: #25mm².isolação  (EPR/XLPE) 0,6/1 Kv.



03- CONCLUSÃO

A entrada de energia será dimensionada em função da Demanda na faixa de (46,05 < D ≤65,8) (TAB-15 da NDU-001). Ficando da seguinte forma:


 Dimensionamento pela Faixa de 46,05 < D ≤65,8 KW (TAB-15);


 Proteção Geral da Instalação: Disjuntor TRIPOLAR de 100A-25kA-380V (TAB-15);


 Ramal de Entrada Aéreo: Cabo de seção #25 mm² nas FASES e #25mm² no NEUTRO com isolamento termoplástico EPR/XLPE 90º para 0,6/1kV-SINTENAX.
 Ramal na medição: Cabo de seção #25 mm², com isolamento termoplástico para 0,6/1kV-SINTENAX;


 Proteção do TIPO: Disjuntor TRIPOLAR de 100A-25KA-220V (TAB-15 DA NDU-001);
 Malha de aterramento: 03 Hastes de Ø16mm x 2.400mm interligadas por cabo de cobre nu, rígido de seção #16 mm².
04- RAMAL DE LIGAÇÃO
À critério da Enérgisa
05- RAMAL DE ENTRADA
Será constituído por 3 condutores de seção Nº25mm² (FASE) e seção Nº25mm² (NEUTRO), ambos com isolamentotermoplástico EPR/XLPE 90º para 0,6/1kV-SINTENAX, compreendendo o trecho que passa pela proteção geral do armário, finalizando no barramento. O ramal será conduzido em um eletroduto de PVC de (Ø 50 mm). Os condutores Fase e Neutro deverão ser identificados através de isolamento com cores diferentes, a saber: Fase – A: PRETO; Fase – B: VERMELHO; Fase – C: BRANCO e Neutro; AZUL CLARO. Ou com fitas coloridas instaladas nas extremidades dos condutores e nas caixas de passagem.
06- ATERRAMENTO
O sistema de aterramento será assegurado por uma Malha triangular formado por 03 hastes de aço galvanizado revestida em cobre nu do tipo Cooperweld de Ø16 x 2.400mm, dotadas de conector reforçado do tipo GTDU, conforme detalhe em projeto, que deverão ser interligadas por um cabo de cobre nu rígido de seção Nº 16 mm². Já na interligação da malha de aterramento ao barramento de Proteção; Neutro e Massa do armário, será utilizado cabo flexível de seção #16 mm², com isolamento em PVC-0,6/1,0kV-70º-SINTENAX, e/ou do tipo XLPE-90º-0,6/1,0kV.
07- MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

           O medidor terá caixa de medição polifásica aprovada pela concessionária de baixa tensão na medição do estabelecimento.
08- CONSIDERAÇÕES FINAIS
8.1- Todos os materiais e acessórios previstos neste projeto deverão ser de excelente qualidade e de acordo com as especificações;
8.2- Recomenda-se que a execução deste projeto seja feita por profissionais competentes e de acordo com a boa técnica; 
. 
A N E X O S
