
1. DADOS DA OBRA

1.1. CLIENTE
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado da Paraíba.
Presidente: Medico veterinário Domingos Fernandes Lugo Neto.

1.2. OBRA
Reforma e ampliação.

1.3. ENDEREÇO
R. Praça Pedro Gondim, 123 B. Torre. João Pessoa- PB 

1.4. INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

1.5. ZONA DE USO
Zona de uso misto.

1.6. USO
Órgão Público 

1.7. TESTADA DO TERRENO
13,80 ( Metros quadrados)

1.8. ÁREA DO TERRENO
841,26 (Metros quadrados)

1.9. TAXA DE OCUPAÇÃO
44,46%

1.10.- ÁREA EXISTENTE
150 (Metros quadrados)

1.11.- ÁREA A REGULARIZAR
374 (Metros quadrados)

1.12.- ÁREA A CONSTRUIR
224 (Metros quadrados)

1.13. - ÁREA TOTAL
374m²




2. EQUIPE TÉCNICA

2.1. Responsável pelo Projeto de Arquitetura
Ana Costa

2.2. Responsável pelo Projeto Hidrossanitário
Fernando Cesar

2.4. Responsável pelo Projeto Elétrico, Telefônico
Aline

2.5. Responsável Técnico Execução

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS

“O memorial descritivo refere-se à obra de reforma e ampliação do conselho regional de medicina veterinária do estado da Paraíba, localizado na rua Praça Pedro Gondim , nº 123, João Pessoa.”.


Toda e qualquer dúvida que ocorrer durante a execução da obra, ou conflitos entre os projetos, ou intenções de alterações, deverá ser verificada junto aos autores dos projetos de Arquitetura e Engenharia.

O Mestre de Obra, Empreiteiro, Pedreiro ou qualquer outro profissional que atuar na obra em qualquer fase que seja deverá obedecer aos projetos, ao Memorial Descritivo e as informações fornecidas pelos autores dos projetos ou os responsáveis técnicos, respeitando as suas áreas de atuação."

4. PRELIMINARES

4.1. PROJETOS (listagem dos projetos contidos no pacote)
Projeto arquitetônico, hidráulico e elétrico. 
4.2. DEMOLIÇÕES

5. PAREDES 
-- Será construído 211, 879 m de parede de alvenaria, com 15 cm de espessura.

6. ESQUADRIAS
- 22 janelas do tipo boca de lobo, com 0,8m de largura, 0,6 de altura e 0,12 m de espessura.
- 11 janelas de correr, com 2 folhas, com 1,5m de largura, 1m de altura e 0,15 m de espessura.
- 2 portas externas com 0,70 m de largura com 2,1 m de altura. 
- 17 portas externas com 0,8m de largura com 2,1 m de altura e 0,15m de espessura.
- 2 portas externas com 0,8m de largura, 2,1 m de altura e 0,12 m de espessura.
- 1 painel com duas folhas de abrir com 5,6 m de largura, 2,6m de altura e 0,15m de espessura.
- 3 portas com abertura dupla com 1,7 m de largura, com 2,1 m e 0,15 m de espessura.
- 1 porta interna de abrir com 3 m de largura, 2,4 m de altura e 0,12 m de espessura.

7. COBERTURA
- Será construído 224,03 m² de laje impermeável 
8. PISO
- Nas áreas internas, será colocado porcelanato Positano na cor bege com 60x60 cm, com área de 374,03 m.
- Nas áreas externas, haverá implantação de bloco intertravado de concreto com 10cm de largura, 20 cm de comprimento e 6 cm de espessura.

9. REVESTIMENTOS (internos e externos)
-Nas paredes com até 1,2m(começando no piso), haverá aplicação de cerâmica de 10x10 cm, na cor branca com rejunte quartzolit branco gelo e pintura acrílica na cor branco neve.
-Nas paredes com até 1,8(começando no piso), haverá aplicação de cerâmica de 20x20cm, na cor branca com rejunte quartzolit branco gelo e pintura acrílica na cor branco neve.

10. SOLEIRAS E PEITORIS
- Todas as soleiras serão de granito polido, seguindo padra de assentamento dos blocos de concreto intertravados.

11. FORRO
- Forro modulado de gesso com 60x60 cm, possuindo uma espessura de 30 mm tipo FGE com arame galvanizado. 
- Área de 374,03 m²

12. PINTURA
- No forro de gesso, pintura com PVA látex na cor Branca neve, com 374m² de área.
- No granito polido, haverá aplicação de pintura na cor verde ubatura. 
- Nas paredes, será aplicada tinta lavável na cor branco gelo, com uma metragem de 423,758 m.

13. PAVIMENTAÇÃO
- Será construído 288,253 m² de pavimentação para estacionamento, com implantação de bloco intertravado de concreto com 10cm de largura, 20 cm de comprimento e 6 cm de espessura.


14. LOUÇAS E METAIS
- 5 Bacias sanitárias 
- 4 Bacias sanitárias deca sem caixa acoplada, com rodapé porcelanato positano. 
- 9 Cubas quadradas deca Ref: L73
- 4 Barras de Apoio deca com acabamento em aço inox.

15. Planta Baixa
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