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ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS
DAT/1 – SEÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS
FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
PROJETO TÉCNICO

MEMORIAL DESCRITIVO
	PROTOCOLO Nº:


	1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

	Obra:
PROJETO DE PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO E CONTROLE DE PÂNICO

	Endereço:
Praça Pedro Gondim, 123

	Bairro:
Torre
	Município: João Pessoa

	Proprietário:
Conselho Regional de Medicina Veterinária 

	Projetista:
FERNANDO CESAR DE SOUSA FREIRE


	CREA/CAU nº:
                        160079620-6
	ART/RRT nº 


	2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS

	Estrutura portante (concreto, aço, madeira): concreto


	Estrutura de sustentação da cobertura (concreto, aço, madeira): madeira


	3. FORMA DE APRESENTAÇÃO

	X
	Projeto de Segurança contra Incêndio

	
	Projeto Técnico para Instalação e Ocupação Temporária (PTIOT)

	
	Projeto Técnico para Ocupação Temporária em Edificação Permanente (PTOTEP)


	4. PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO

	Natureza da Ocupação: Escritório administrativo
	Área construída (m²): 374,03

	Altura / nº de pavimentos (m): 3/ 1

	Risco (MJ/m²):
300


	5. MEDIDAS DE PROTEÇÃO EXIGIDAS

	
	Acesso de Viatura na Edificação
	x
	Extintores de Incêndio

	
	Segurança Estrutural contra Incêndio e Pânico
	
	Brigada de Incêndio

	
	Compartimentação Horizontal
	
	Iluminação de Emergência

	
	Compartimentação Vertical 
	
	Detecção de Incêndio

	
	Controle de Materiais de Acabamento
	
	Alarme de Incêndio

	x
	Saídas de Emergência
	x
	Sinalização de Emergência

	
	Plano de Intervenção de Incêndio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
	
	Hidrantes

	
	Mangotinhos
	
	Chuveiros Automáticos

	
	Hidrantes Urbanos


	6.  RISCOS ESPECIAIS

	
	Armazenamento de líquidos inflamáveis
	
	Fogos de artifício

	
	Gás Liquefeito de Petróleo
	
	Vaso sob pressão (caldeira)

	
	Armazenamento de produtos perigosos
	
	Outros (especificar)


	7.  DO ACESSO DE VIATURAS

	Largura interna da via: não aplicado

	Altura e largura da entrada principal: não aplicado


	8.  SEPARAÇÃO DE EDIFICAÇÕES

	Distâncias entre edificações isoladas: 3,00 m


	9.  SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

	Quantidade: 05 (cinco)

	Localização: na área de circulação



DESCRIÇÃO DAS SINALIZAÇÕES

	Quantidade
	Símbolo / Código
	Significado
	Forma e cor
	Aplicação

	02
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	Saída de Emergência
	Símbolo: retangular 

Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente
	Indicação de saída de emergência,

	04
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COD. S3
	Saída de Emergência
	Símbolo: retangular 

Fundo: verde Pictograma: fotoluminescente
	Indicação de uma saída de emergência a ser fixada acima da porta, para indicar o seu acesso


	9.1 SINALIZAÇÃO POR PAVIMENTO OU SETOR
	

	Pavimento  térreo 

	Quantidade 
	Material/Equipamento

	
	

	
	

	Pavimento  tipo

	Quantidade
	Material/Equipamento

	
	


DIMENSÃO DAS INDICAÇÕES DE SAÍDA 
	Sinal
	Forma geométrica
	Cota
	Distância máxima de visibilidade

	
	RETANGULAR

15 x 30

	2,20 m
	


	10. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

	Altura do ponto de luz
em relação ao piso (m)
	Intensidade máxima do ponto de luz
	Iluminação ao nível do piso cd/m²

	Tipo de luminária
	
	

	Tipo de lâmpada
	
	

	Potência em Watts
	
	

	Fluxo luminoso (Lumens)
	
	

	Ângulo de dispersão
	
	

	Vida útil do elemento gerador de luz
	
	

	10.1 ILUMINAÇÃO POR PAVIMENTO OU SETOR
	

	Pavimento térreo

	Quantidade 
	Material/Equipamento

	
	

	
	

	Pavimento tipo

	Quantidade
	Material/Equipamento

	
	


	11. DETECÇÃO DE INCÊNDIO

	Tipos
	Instalação
	Especificações

	
	
	


	11.1 DETECÇÃO POR PAVIMENTO OU SETOR
	

	Pavimento térreo

	Quantidade 
	Material/Equipamento

	
	

	Pavimento tipo

	Quantidade
	Material/Equipamento

	
	


	12. ALARME DE INCÊNDIO 

	Tipo
	Sirenes
	Acionadores
	Especificações

	
	
	


	12.1 ALARME POR PAVIMENTO OU SETOR
	

	Pavimento térreo

	Quantidade 
	Material/Equipamento

	
	

	
	

	Pavimento tipo

	Quantidade
	Material/Equipamento

	
	

	
	


	13. EXTINTORES DE INCÊNDIO 
	

	Risco da edificação: Classe A

	Tipo de extintores: PORTATEL DE PQS e AP

	Capacidade extintora: 6 Kg e 10 Litr


	13.1 EXTINTORES POR PAVIMENTO OU SETOR
	

	Pavimento térreo 

	Quantidade 
	Material/Equipamento

	02
	PORTATEL DE PQS e AP

	
	

	Pavimento  tipo

	Quantidade
	Material/Equipamento

	
	


	14. SAÍDAS DE EMERGÊNCIA 
	

	Ocupação:
	

	Altura:
	

	Características construtivas:
	

	Área do maior pavimento:
	

	Número de saídas:
	

	Número e tipos de escada:
	

	Portas corta-fogo:
	

	Dimensões das saídas:
	


	15. HIDRANTES OU MANGOTINHOS 
	

	Quantidade:
	

	Diâmetro de expedição (mm):
	

	Tipo de registro:
	


	15.1 TUBULAÇÃO

	Diâmetro (mm):
	

	Material:
	


	15.2 MANGUEIRA
	

	Tipo:
	

	Pressão máxima (Kgf/cm²):
	

	Diâmetro nominal (mm):
	

	Comprimento dos lances (m):
	


	15.3 ESGUICHO
	

	Tipo:
	

	Diâmetro nominal (mm):
	


	15.4 RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO (RTI)

	Tipo de material:
	

	Localização:
	

	Volume (m³):
	

	Volume total do reservatório (m³):
	

	Altura sobre o hidrante mais desfavorável (m):
	


	15.5 BOMBAS DE INCÊNDIO
	

	Tipo:
	

	Vazão (L/min):
	

	Pressão (mca):
	

	Tipo:
	

	Vazão (L/min):
	

	Pressão (mca):
	

	Tipo:
	

	Vazão (L/min):
	

	Pressão (mca):
	


	15.6 HIDRANTE MAIS DESFAVORÁVEL

	Vazão (L/min):
	

	Pressão (mca):
	


	15.7 HIDRANTES POR PAVIMENTO OU SETOR
	

	Pavimento térreo

	Quantidade 
	Material/Equipamento

	01
	

	
	

	Pavimento tipo

	Quantidade
	Material/Equipamento

	03
	


	16. CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

	Risco:
	

	Tipo de sistema:
	

	Material:
	

	Número de chuveiros:
	


	16.1 TUBULAÇÃO

	Diâmetro (mm):
	

	Material:
	


	16.2 RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO (RTI)

	Tipo de material:
	

	Localização:
	

	Volume (m³):
	

	Volume total do reservatório (m³):
	

	Altura sobre o hidrante mais desfavorável (m):
	


	16.3 BOMBAS DE INCÊNDIO
	

	Tipo:
	

	Vazão (L/min):
	

	Pressão (mca):
	

	Tipo:
	

	Vazão (L/min):
	

	Pressão (mca):
	

	Tipo:
	

	Vazão (L/min):
	

	Pressão (mca):
	


	16.4 CHUVEIROS POR PAVIMENTO OU SETOR
	

	Pavimento x

	Quantidade 
	Material/Equipamento

	
	

	
	

	Casa de Bombas

	Quantidade
	Material/Equipamento

	
	


	17. HIDRANTES URBANOS
	

	Vazão (L/min):
	

	Características:
	


	17.1 HIDRANTES URBANOS POR PAVIMENTO OU SETOR
	

	Quantidade 
	Material/Equipamento

	
	

	
	


	18. PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) 


	18.1 SUBSISTEMA DE CAPTAÇÃO
	

	Natural
	Não natural

	
	Nível de Proteção
	Altura em relação ao solo
	Ângulo de Proteção (α) (suspiros)
	Altura do Captor – Método Franklin

	
	
	
	
	


	18.2 SUBSISTEMA DE DESCIDAS
	

	Natural
	Não natural

	
	Nível de Proteção
	Espaçamento Médio
	Seção do material condutor

	
	
	
	


	18.3 SUBSISTEMA DE ATERRAMENTO
	

	Natural
	Não natural

	
	Nível de Proteção
	Seção do material condutor

	
	
	


	18.1 SPDA 
	

	Quantidade 
	Material/Equipamento

	
	

	
	


	19. CENTRAL DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO OU GÁS NATURAL 


	20. COMPARTIMENTAÇÃO 


.
	21. BRIGADA DE INCÊNDIO
	

	Grau de risco: Baixo

	Quantidade de Brigadistas: 

	Nível de Treinamento:


	22. MATERIAIS / EQUIPAMENTOS POR PAVIMENTO OU SETOR
	

	Pavimento x

	Quantidade 
	Material/Equipamento

	
	

	
	

	Casa de Bombas

	Quantidade
	Material/Equipamento

	
	


_______________________________________

FERNANDO CESAR DE SOUSA FREIRE
                                       ENGENHEIRO CIVIL 
CREA : 160079620-6
H E CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - ME 

CNPJ: 05.302.221/0001-38
ANEXO A
DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMEGÊNCIA

- Os pontos de iluminação de emergência serão instalados de acordo com o indicado nas plantas em anexo.

- As baterias de iluminação de emergência entrarão em funcionamento automaticamente no caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica. O sistema de iluminação de emergência adotado, será do tipo Bateria de 12V, com blocos autônomos. 

- A rota de fuga será dimensionada de acordo com a NBR 9077. A rota de fuga será devidamente sinalizada para um deslocamento rápido e seguro da população interna.


_1507707754

_1502207954

