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ESPECIFICACOES TECNICAS

1. APRESENTACAO

Estas Especificacbes Técnicas tém por objetivo estabelecer as bases fundamentais
que presidirdo o desenvolvimento das obras de EXECUCAO DAS REFORMAS E
AMPLIACOES DO CONSELHO DE REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DA
PARAIBA — CRMV/PB, no Bairro da Torre - Praca Pedro Gondim,127, em Jo&o
Pessoa — PB.

2. CONSIDERACOES PRELIMINARES
2.1 Materiais

Todos os materiais serdo novos, comprovadamente de primeira qualidade, satisfaréo,
rigorosamente, as normas da ABNT - Associagdo Brasileira de Normas Técnicas e as
condicBes estipuladas nestas Especificacdes, s6 podendo ser empregados apdés
submetidos a exame e aprovacgao pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera apresentar, obrigatoriamente, para prévia aprovacdo da
FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem aplicados e, se recusados,
serdo retirados do canteiro de obras no prazo de 72 horas contadas do recebimento da
comunicagdo da impugnacgéo.

Deverdo ser empregados na obra apenas produtos de qualidade consagrada pelo
mercado da construcgao.

As amostras aprovadas, depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pela
CONTRATADA, serdo conservadas no canteiro de obras até o fim dos trabalhos, de
forma a facultar, a qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com
0s materiais fornecidos ou ja empregados.

As argamassas deverdo ser preparadas com a utilizacdo de betoneiras, ndo sendo
permitida a mistura de forma manual, salvo em situacdes especiais, com a prévia
autorizacdo da FISCALIZACAO. As proporcdes dos materiais obedecerio ao resultado
do estudo de dosagem, utilizando-se, como medida, a respectiva “padiola” para cada
material.

Na hipotese da ndo existéncia do estudo de dosagem, as dimensfes internas das
padiolas serao de 0,45 x 0,35 m e 0,30 m de altura.

A FISCALIZACAO podera exigir a execucdo de ensaios especificos, objetivando o
emprego dos respectivos materiais.

2.2 Equipamentos

A CONTRATADA forneceré todo o ferramental e equipamento necessario a execucao
da obra.

Serdo usados equipamentos adequados conforme as finalidades a que se destinam,
apresentando sempre perfeitas condicdes de funcionamento.
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2.3 Execucéo dos servigos

Os servicos contratados serdo executados, rigorosamente, de acordo com estas
Especificacdes e com as Normas Técnicas aplicaveis a cada caso.

Na execucdo dos servicos deverd haver precaucdes contra quaisquer riscos ou
acidentes com o préprio pessoal da CONTRATADA e com terceiros, razdo pela qual
deverdo ser tomadas, entre outras, as seguintes providéncias:

a. isolar os locais de trabalho de modo a se evitar queda de pessoas, veiculos ou
animais nas escavacdes executadas;

b. deixar, sempre que possivel, os logradouros livres para o transito ou
passagem, com a largura maxima permitida pelo servico;

c. deixar passagem livre e devidamente protegida para pedestres e, sempre que
possivel, livrar acessos as propriedades de terceiros;

d. colocar sinalizacdo, constituida por bandeiras vermelhas, cavaletes e placas de
adverténcia a uma distancia de pelo menos cem metros das obras e, durante a
noite, deveréo ser instaladas e mantidas acesas lampadas vermelhas ao longo
da sinalizacdo e em locais estratégicos, tais como: angulos e extremidades de
cercas protetoras;

e. observar, com a devida antecedéncia, a necessidade de possiveis desvios de
trafego a fim de que sejam tomadas, em tempo habil, providéncias junto aos
orgaos competentes.

Ser&o impugnados, pela FISCALIZACAO, todos os trabalhos que ndo satisfacam as
condi¢Bes contratuais, ficando a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os
referidos trabalhos logo apés o recebimento do comunicado de impugnacdo e/ou
anotacdo no Livro de Ocorréncia, ficando, por sua conta exclusiva, as despesas
decorrentes dessas providéncias.

2.4 Seguranca no trabalho

Sera observada, rigorosamente, a legislacdo em vigor sobre seguranca do trabalho,
bem como as normas e instrugdes pertinentes estabelecidas pela Prefeitura Municipal.

As propriedades publicas e privadas deverao ser protegidas contra eventuais danos em
decorréncia da execucao da obra.

A sinalizacdo sera exigida com todo o rigor. Os padrbes de sinalizacdo serao
fornecidos pela Prefeitura Municipal de Jo&o Pessoa.

Todo o pessoal engajado na execucdo da obra devera utilizar os equipamentos de
protecdo individual adequados para cada tarefa especifica.

Devera ser mantido o livre acesso a hidrantes, extintores de incéndio e registros.
2.5 FISCALIZA(;AO e CONTRATADA

A FISCALIZACAO é o preposto direto da Prefeitura Municipal de Jodo Pessoa junto as
obras e dara as instru¢cdes para execugdo dos servigos, podendo rejeitar ou alterar
processos de execucdo, aplicacdo de mé&o de obra, de material e equipamentos
considerados inadequados a execuc¢ao do projeto.

Toda liberacdo serd tomada a vista do conteudo destas Especificagcbes. Os casos
2
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omissos serdo resolvidos mediante consulta & FISCALIZACAO. As duvidas suscitadas
na interpretacdo do Projeto e das Especificacfes serdo encaminhadas, inicialmente, a
FISCALIZACAO que, caso julgue necessario, consultara sua instancia superior e/ou a
firma projetista.

Serd mantido no escritdrio da construgdo um Livro de Ocorréncias onde serao
anotados, pela CONTRATADA e pela FISCALIZACAO, todos os fatos que interfiram no
desenvolvimento dos trabalhos.

Consideram-se, como parte integrante destas Especificacdes, as instrucdes registradas
no Livro de Ocorréncias concernentes a servicos, materiais, equipamentos e mao de
obra.

A CONTRATADA facilitar4 ao pessoal da FISCALIZACAO livre e seguro acesso e
transito no canteiro de trabalho.

As obras, a serem executadas, obedecerdo aos calculos, desenhos, memorias
justificativas do projeto e a estas Especificacfes.

No caso de eventuais divergéncias entre elementos do Projeto serdo observados o0s
seguintes critérios:

a. as cotas assinaladas prevalecerdo sobre as respectivas dimensdes em escala,
b. os desenhos de maior escala prevalecerdo sobre os de menor escala;
c. em outras divergéncias prevalecera a interpretacéo da FISCALIZACAO.

Os casos omissos serdo decididos pela FISCALIZACAO ou pela instancia superior, se
necessario for.

3. SERVICOS PRELIMINARES
3.1 Licengas, Taxas e Placas
Todos o0s pagamentos de taxas e licencas serdo de responsabilidade da

by

CONTRATANTE, salvo disposi¢cbes contrarias a Legislacdo pertinente aos servigos,
estes estipulados e justificados em processo pelo CRMV/PB.

Em locais determinados pela FISCALIZACAO, serdo colocadas placas indicativas das
caracteristicas da obra, de acordo com o modelo que sera fornecido pelo CRMV/PB,
este de material resistente, na duragéo da obra.

Enquanto durar a execucéo das obras, sdo obrigatdrias a colocacdo e manutencao de
placas visiveis e legiveis ao publico, contendo o nome do autor e coautores do projeto,
bem como dos responsaveis pela execucao dos trabalhos.

A placa devera conter, além dos nomes, as atividades especificas pelas quais o0s
profissionais se responsabilizam, titulos, nimero das carteiras profissionais e regiao
dos registros e ainda o0 nome da empresa executora da obra, instalagdo ou servico, se
houver, de acordo com o seu registro no CREA.

3.2 Mobilizacao
A mobilizacdo consistird na colocacdo e montagem, no local da obra, de todo o
equipamento necessario ao cumprimento integral do objeto do Contrato, inclusive
usinas e centrais, locais de estocamento de materiais, de acordo com o cronograma
fisico-financeiro proposto.
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Também estardo incluidas as instalacbes elétricas, telefénicas, hidrossanitarias e de
prevencao contra incéndios, convenientemente projetadas para o atendimento de todo
0 canteiro de obras, bem como o preparo dos acessos e das vias de circulagcéo
interna, e a drenagem superficial da area.

3.3 Administracéo local da obra

Durante a realizacdo dos servicos a CONTRATADA mantera, no local da obra,
profissionais qualificados nas &reas de engenharia e de recursos humanos, com a
finalidade de assegurar um perfeito desempenho na execucao das tarefas inerentes ao
objeto do CONTRATO.

3.4 Demolicdes e retiradas

As demolicdes e retiradas serdo executadas, de forma a n&o causarem danos a
terceiros ou as estruturas que nao sejam objeto dos servicos.

Os servicos de demolicdo e retirada serdo complementados pela remocao, que
consiste no transporte do material até local de armazenamento na obra, no caso de
reaproveitamento, ou local de carga em veiculo apropriado, no caso de transporte para
fora da obra.

Os locais de armazenamento e bota-fora serdo definidos pela FISCALIZACAO.

Os materiais a serem demolidos e removidos deverdo ser previamente umedecidos
para reduzir a formacgéo de poeira.

Antes de ser iniciada a demolicdo ou remocdo de qualquer servico, as linhas de
abastecimento de energia elétrica e as tubulacbes de agua, gas, esgoto e escoamento
de aguas pluviais deverdo ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as
normas e determinacfes das concessionarias e dos 6rgdos competentes.

4. MOVIMENTO DE TERRA
4.1 Escavacéo

Para a fundacdo da alvenaria de elevacdo as cavas terdo dimensdes minimas de
0,40x0,60 m e deverao aprofundar-se até solo firme, quando for o caso.

Quando se fizer necessario, serdo esgotadas, manual ou mecanicamente, as aguas
que porventura penetrarem nas referidas cavas, com despesas a custo da
CONTRATADA.

As cavas dos blocos dos pilares terdo dimensdes minimas de 0,60x0,60 m devendo se
aprofundar até solo firme.

4.2 Reaterro e aterro do caixao

O reaterro sera executado com material reaproveitado das cavas ap0s remocao de
entulhos, detritos e pedras.

O aterro do caixdo sera feito com areia isenta de matéria organica, argila, torrdes ou
outro elemento que comprometa a estabilidade do mesmo.

Serdo executados em camadas sucessivas, com altura maxima de 20 cm,
suficientemente molhadas e energicamente apiloadas, de modo a serem evitados
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posteriores desniveis por recalque das camadas aterradas.
4.3 Bota-fora
Todo o material excedente da escavacao sera removido para fora da obra.
A carga sera feita manual ou mecanicamente e o bota-fora, por caminhédo basculante.

5. FUNDACOES

Antes de iniciadas as fundacdes, sera feita a verificacdo das condi¢cdes do lencol
d’agua subterraneo, mediante a escavagao de pogos piloto.

O tipo e dimensOes das fundacdes serao definidos pelo projeto estrutural e sua
execucao obedecera a orientacdo da FISCALIZACAO.

5.1 Alvenaria de pedra argamassada

ApoOs a escavacdao, o fundo da vala devera ser apiloado com soquetes de 3,0 a 5,0 kg e
regularizado.

O assentamento das pedras sera feito com argamassa de cimento e areia, no traco 1:4.

As cavas serdo preenchidas com rachfes de pedra calcaria de tamanho irregular,
colocados lado a lado, formando uma camada horizontal. Em seguida, a superficie sera
umedecida em toda sua extensdo. Sera, entdo, lancada uma camada de argamassa,
de modo a possibilitar a aderéncia com a camada de pedras subsequente. Os espacgos
maiores entre as pedras serdo preenchidos com pedras menores, permitindo uma
melhor ocupacédo dos vazios entre elas.

Desse modo, em camadas sucessivas, 0 macico serd executado até preencher toda a
cava, atingindo a altura indicada no projeto.

5.2 Alvenaria de embasamento

Sobre o respaldo das fundacdes serd construido o embasamento em alvenaria de 1
(uma) vez, com tijolos ceramicos de oito furos, de boa qualidade, rejuntados com
argamassa no traco 1:4 (cimento e areia média), devendo ter altura suficiente para
conter o aterro do caixao.

Os tijolos serdo molhados antes do seu assentamento, para melhorar sua aderéncia a
argamassa.

5.3 Sapatas

As sapatas serdo confeccionadas com concreto armado, tracado a betoneira ou
usinado, com Fck = 30 MPa.

Preliminarmente, no fundo das cavas sera colocado um lastro de concreto magro no
traco 1:4:8 (cimento, areia e brita) com 5,0 cm de espessura.

Serao utilizadas formas de tdbuas de madeira mista.

Antes do lancamento do concreto, sera procedida a limpeza das formas. Devera ser
observado seu correto umedecimento superficial, em conformidade com as
especificacoes das Normas Brasileiras.

5.4 Cinta com canaleta pré-moldada
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Sobre o embasamento correrda uma cinta com canaleta pré-moldada, Tipo "U", de
20x10x30cm, assentada com argamassa no traco 1:3 (cimento e areia), concreto Fck =
20 MPa e aco CA 50.

6. ESTRUTURA

O tipo e dimensoes da estrutura serdo definidos pelo projeto estrutural e sua execugéo
obedecera a orientacéo da FISCALIZACAO.

Na leitura e interpretacdo do projeto estrutural e respectiva memoria de célculo, sera
sempre levado em conta que 0s mesmos obedecerdo as normas estruturais da ABNT
aplicaveis ao caso, na sua forma mais recente.

Seréo observadas, rigorosamente, todas as particularidades do projeto arquitetonico.

A execucao de qualquer parte da estrutura implicard na integral responsabilidade da
CONTRATADA por sua resisténcia e estabilidade.

Nenhum conjunto de elementos estruturais, vigas, montantes, cintas, lajes, etc. podera
ser concretado sem a minuciosa verificacdo, por parte da CONTRATADA e da
FISCALIZACAO, da perfeita disposicdo, dimensdes, ligacdes e escoramentos das
formas e armaduras correspondentes, bem como sem prévio exame da correta
colocacdo de canalizacBes elétricas, hidraulicas e outras, que devam ficar embutidas
na massa de concreto.

6.1 Formas

Serdo confeccionadas com chapas de madeira compensada resinada, com espessura
minima de 12 mm e devem se adaptar as dimensdes das pecas da estrutura projetada
e construidas de modo a ndo se deformarem sob acdo das cargas e pressdes internas
do concreto fresco.

A construcao das formas e escoramentos devera ser feita de modo a haver facilidade
na retirada dos seus diversos elementos.

As escoras serdo em pecas de madeira, com 3x3”, e os escoramentos com mais de 3,0
m de altura deverédo ser contraventados.

Antes do langcamento do concreto, sera procedida a limpeza das formas.
Os prazos minimos admitidos para a retirada das formas serdo os seguintes:
a. faces laterais: 3 dias;
b. faces inferiores, deixando-se as escoras devidamente espacadas: 14 dias;
c. faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias.
6.2 Armaduras

Antes de serem introduzidas nas formas, as barras de aco deverdao ser
convenientemente limpas, ndo se admitindo a presenca de graxas, tintas ou acentuada
oxidacao.

As barras da armadura deverdo ser dobradas rigorosamente de acordo com o0s
detalhes do calculo estrutural, colocadas nas formas nas posi¢cdes indicadas e
amarradas com auxilio de arame recozido numero 18.
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Durante o lancamento do concreto serdo observadas e mantidas as posicdoes e
afastamentos das barras.

6.3 Concretagem

O diametro maximo do agregado graudo deve ser menor ¥4 da menor dimensdo da
peca.

N&o serd permitido o uso da areia com teor de argila, devendo ser precedido da
lavagem da mesma, caso haja dificuldade na obtencdo de um agregado miudo de boa
gualidade.

A dosagem do concreto sera feita com utilizacdo de padiolas, previamente
dimensionadas, para atender o Fck = 30MPa, medindo-se o cimento em peso e 0S
agregados em volume.

Em qualquer caso, o consumo minimo de cimento sera de 416 kg/m3 de concreto.

A percentagem de agregado miudo no volume total do agregado, antes da mistura,
devera estar compreendida entre 30% e 50%.

O amassamento sera mecéanico, s6 se admitindo amassamento manual para pequenos
servicos e a critério da FISCALIZACAO.

Deverdao ser empregadas betoneiras com capacidade para o traco de um saco de
cimento que serd introduzido da sua embalagem original.

Serdo sempre empregados vibradores por imerséo, evitando-se o engaiolamento do
agregado graudo, falhas ou vazios nas pecas.

Apbés a concretagem, a estrutura devera ser protegida da secagem prematura,
regando-se periodicamente a mesma durante 5 (cinco) dias.

6.4 Laje pré-fabricada trelicada

A execucdo das lajes do tipo trelicada para forro e para piso, em blocos EPS H=8cm,
obedecera rigorosamente as recomendacdes do fabricante.

O escoramento da laje deverda ser em tabuas de 15,0 cm, com estroncas e
espacamento de 70,0 cm de uma para outra, de altura conveniente, como também
deverao ser adotadas as contra-flechas prescritas por normas.

Deverda ser colocada sobre as nervuras e blocos, uma ferragem conveniente para que
sejam evitadas as fissuras nos locais de atuagédo dos maiores momentos negativos. As
ferragens negativas e de travamento deverdo ser definidas no projeto especifico.

O concreto para capeamento tera uma espessura de 5,0 cm e Fck = 30MPa.

A retirada do escoramento sO sera permitida apés a perfeita cura do concreto, isto €, de
acordo com o controle e traco aplicados.

7. PAREDES E DIVISORIAS
7.1 Alvenarias

As alvenarias serdo executadas em obediéncia as dimensodes e alinhamentos indicados
no projeto, utilizando tijolos ceramicos de oito furos, com dimensdes de 19x19x09cm,
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de boa qualidade, assentados com argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia
meédia).
Os tijolos deverdo ser abundantemente molhados, antes de sua colocagdo, para

melhor aderéncia da argamassa. As juntas terdo espessura maxima de 1,0 cm e
deverao ser rebaixadas a colher.

Serao colocados tacos de madeira de lei, em nimero, dimensdes e posi¢cdo adequada,
para fixacdo de portas e janelas.

7.2 Vergas e contravergas

Sobre os vaos das portas e janelas serdo executadas vergas, em concreto armado e,
na parte inferior dos vaos das janelas, serdo executadas contravergas. Em ambos os
casos o concreto terd o Fck = 20MPa, com o minimo de 0,20m de transpasse para
cada lado dos vaos.

8.0. COBERTURAS
8.1 Revisdo em cobertura

A revisdo da cobertura existente em telha ceramica tipo canal, consiste na retirada de
todas as telhas, limpeza (lavagem) destas, recolocacao das telhas em boas condic¢des,
descartes das telhas danificadas e substituicdo por telhas novas. Enquanto o
madeiramento serd considerado reposicdo de pecas de madeira que estejam
danificadas.

As telhas serdo apoiadas diretamente em estrutura de madeira, serdo do tipo canal,
prensadas, de boa qualidade. Sua colocacdo devera ser feita em fiadas, iniciando-se
pelo beiral e prosseguindo em direcédo a cumeeira.

Os beirais e cumeeiras deverao ser embocados com argamassa de cimento e areia.

O madeiramento substituido para telhas ceramicas do tipo canal, serd executado com
madeira serrada, macaranduba ou equivalente, retilinea, de boa qualidade, seca, sem
nos, isentas de partes brancas, casca, brocas, caruncho e outros defeitos que venham
diminuir a resisténcia fisica das pecas e comprometer a durabilidade e trabalhabilidade.

Quando ocorrerem emendas nas pecas, estas serao feitas sempre sobre apoios.

8.2 Impermeabilizacdo com manta asfaltica

As lajes descobertas serdo impermeabilizadas com manta asfaltica de 3mm de
espessura e sua aplicacdo obedecera rigorosamente a orientacao do fabricante.

As superficies a serem impermeabilizadas receberdo uma camada de regularizacao
com argamassa 1:3 (cimento e areia) e espessura minima de 2,0 cm, devendo ser
executada de forma a garantir o rapido e seguro esgotamento das aguas pluviais, com
declividade minima de 0,5%, direcionadas para o sistema de coleta e destinacdo de
aguas pluviais, a fim de se prevenir a formacdo de pocas e a deterioracdo da
impermeabilizacao pela prolongada estagnacao de agua.

Deverdao ser removidas todas as incrustacbes e eventuais residuos de madeira,
especialmente os inseridos na massa do concreto. Em seguida sera efetuada a
8
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lavagem enérgica da superficie com 4gua abundante.

Nas vigas de contorno ou muretas de altura reduzida, que limitam a area a ser
impermeabilizada, a impermeabilizagdo prosseguird no plano vertical até sua
concordancia ou arremate com o0 chapim ou peca de coroamento devendo ter os
cantos convenientemente arredondados.

Sobre toda a superficie submetida ao tratamento impermeabilizante sera aplicada
uma protecdo mecéanica com espessura média de 2,0 cm executada com argamassa
de cimento e areia no traco 1:3, em quadros com aproximadamente 10,00 m2.

As camadas impermeaveis serdo executadas por pessoal especializado, cabendo a
CONTRATADA fazer prova, perante a FISCALIZACAO, desse fato, mediante
atestado fornecido pelos fabricantes dos produtos especificados para cada tipo ou
sistema.

Os trabalhos de impermeabilizagéo serado realizados com tempo seco.

9. ESQUADRIAS

As quantidades e dimensdes das esquadrias estdo resumidas no QUADRO DE
ESQUADRIAS, constante no PROJETO DE ARQUITETURA.

9.1 Esquadrias de madeira

As portas serdo do tipo pré-fabricado, lisas, prensadas, semi-ocas, em ipé ou jatoba.
Serdo assentadas em forras de madeira macica, tipo macaranduba, usando-se trés
dobradicas de latéo, de 3 x 3 '2”, com rolamentos e parafusos de aco.

As fechaduras seréo de cilindro e para W.C.

As portas dos sanitarios PNE terdo barra de apoio em ac¢o inox polido e chapa de
aluminio para protecéo.

9.2 Esquadrias de aluminio
As portas serdo em aluminio anodizado branco, com venezianas. As esquadrias de
aluminio obedecerao aos detalhes dos desenhos do projeto.

9.3 Esquadrias de vidro temperado
As esquadrias de vidro temperado obedecerdo as medidas e espessuras indicadas
no Projeto de Arquitetura e na Planilha de Orgcamento.
Os vidros temperados seréo todos na cor verde.
Todas as portas receberao puxador de Inox em tubo de %4”.
Todas as portas receberdo molas tipo Dorma, contorno SVA capacitado de carga.

10. REVESTIMENTO DE PAREDES

Antes do inicio de qualquer servi¢co de revestimento de paredes deverao ser testadas
as canalizac¢des ou redes condutoras de fluidos em geral.

10.1 Chapisco

Todas as superficies lisas como paredes, lajes, concretos e outros elementos
construtivos serdo chapiscadas com argamassa no traco 1:3 (cimento e areia média)
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com espessura de 5,0 mm.

As superficies a chapiscar deveréo ser limpas e abundantemente molhadas antes do
inicio da operacao.

10.2 Emboco

Nas paredes que serdo revestidas com ceramicas, sera aplicado um emboco com
argamassa, no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média), na espessura de 1,5 cm,
devidamente desempenado, liso e nivelado, pronto para receber o revestimento.

10.3 Massa Unica

A massa Unica devera ser regularizada e desempenada a régua de aluminio, com
espessura maxima de 2,0 cm e parametros perfeitamente planos, ndo sendo
toleradas quaisquer ondulacfes ou desigualdade de alinhamento da superficie.

Sera utilizada argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:2:8.
10.4 Ceramicas

Nos locais indicados no projeto serdo colocadas ceramicas esmaltadas, conforme a
especificacao na planilha de orcamento, nas cores indicadas pela FISCALIZACAO.

Serdo assentadas com argamassa de cimento colante AC I, sobre o0 emboco e, apos
5 dias, rejuntadas com argamassa pré-fabricada. As juntas terdo 3 mm de espessura.

Apds a cura do rejuntamento, a superficie devera ser limpa com pano seco ou
esponja de aco macia.

11. REVESTIMENTO DA FACHADA
Na fachada da obra sera executada estrutura de aluminio e sobre esta sera aplicado o
ACM na cor verde, conforme Projeto de Arquitetura na colagem do ACM, devera ser
colocada fita em toda sua extensao.
A fachada também possuira revestimentos em porcelanato, conforme Projeto de
Arquitetura, e granito verde Ubatuba.
Sera fixado na fachada brise de aluminio horizontal, conforme Projeto de Arquitetura.

12. REVESTIMENTOS DE PISOS

Os pisos sO serdo executados ou aplicados apdés o assentamento de todos os
elementos mecanicos e elétricos que com eles interfiram, regularizando com camada
de preenchimento o nivelamento das superficies. Nas areas molhadas, sujeitas a
lavagem, deve ser observado um caimento minimo de 0,5% (zero virgula cinco
por cento) em direcdo aos ralos e escoamento das aguas.

12.1 Piso em ceramicas

Sobre a laje de impermeabilizacdo sera executada uma camada de regularizacdo com
argamassa de cimento e areia, no traco 1:4, com espessura de 2 cm.

Apés o0 endurecimento desse contrapiso, sera colocada piso esmaltado ou
antiderrapante, conforme projeto e planilha de orgamento, assentado com rejunto pré-
fabricada de cimento colante e, apos 5 dias, rejuntada com argamassa pré-fabricado.

Em seguida da cura do rejunte a superficie devera ser limpa com pano seco ou esponja
de aco macia.
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12.2 Soleiras

Serdo colocadas soleiras de granito verde ubatuba, assentadas conforme indicado no
item 8.1, retro.

11.3. Meio-fio
Os meios-fios serdo em concreto pré-moldado, de boa qualidade.

Serdo assentes em cavas de fundacéo previamente compactadas, deverdo ter suas
arestas rigorosamente alinhadas com o estabelecido em projeto e serdo rejuntados
com argamassa de cimento e areia, no traco 1:4.

Os meios-fios deverdo possuir as seguintes dimensdes minimas:

comprimento: 1,00 m;

largura superior: 0,13 m;

largura inferior: 0,15 m;

altura: 0,30 m.

A altura do meio-fio sobre o pavimento devera ser de 15 cm.

Os meios-fios receberdo uma pintura a cal, em duas demaos.

11.4. Pavimento com blocos intertravados

Em locais indicados no projeto de arquitetura serdo construidos pavimentos em blocos
de concreto intertravados, com as dimensdes 10 x 20 x 6,0 cm, Fck = 35 MPa, na core
natural, obedecendo as seguintes recomendacoes:

o0 material da base devera ser compactado com rolo pé-de-carneiro ou
compactadores manuais, de modo a resultar uma superficie regularizada e
conformada com as cotas do projeto;

0 pavimento intertravado deverd ter, obrigatoriamente, contencdes laterais que
evitem os deslizamentos dos blocos, seja pelos procedimentos de compactacao
durante a construcdo, seja pelo trafego durante a vida util, mantendo a
continuidade da camada de blocos, evitando a separacao entre eles e a perda
do intertravamento;

o confinamento devera ser construido antes do langamento da camada de areia

de assentamento dos blocos de concreto, de maneira a colocar a areia e 0s
blocos dentro de uma “caixa”, cujo fundo é a superficie compactada da base e
as paredes sdo as estruturas de confinamento: meios-fios em concreto pre-
moldado;

as operacOes de assentamento do piso compreendem 0s seguintes servigos:
espalhamento e sarrafeamento do lastro de areia, com espessura de 6,0 cm;
colocacdo dos blocos pré-moldados de concreto; recortes por processo
mecanizado (serra elétrica) onde necessario; pré-compactacdo do piso
colocado; colocacdo e espalhamento de areia fina para rejuntamento; e,
compactacao final;

todos esses servicos serdo obrigatoriamente executados por profissionais
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capazes para que os resultados obtidos sejam plenamente satisfatorios e
estejam inteiramente de acordo com os detalhes indicados no projeto de
arquitetura.

13. PINTURAS

Todas as superficies a pintar, deverdo estar totalmente secas, cuidadosamente
limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Cada demao de tinta s6 poderd ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, o0 que evitar4 enrugamentos e deslocamentos.

Deverdo ser evitados escoamentos ou salpicos de tintas em superficies nao
destinadas a receber pintura, como: vidros, loucas sanitarias, bancadas etc.

Os salpicos que nao puderem ser evitados deverdo ser removidos, enquanto a tinta
estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Todas as esquadrias deverdo ser protegidas com papel colante, assim como 0s
espelhos, pedras, rosetas, puxadores, etc.

As cores estéo definidas nos detalhes do projeto de arquitetura.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a
textura, tonalidade e brilho.

A tinta aplicada serd bem espalhada sobre a superficie, com espessura regular
minima possivel em cada demao e livre de escorrimentos.

13.1 Pintura nas paredes internas e nas lajes de forro (revestimento novo)

Todas as paredes internas que ndo forem revestidas com ceramica teréo
acabamento em pintura com tinta latex PVA, cor branca; nas lajes de forro pintura
com tinta latex PVA, cor branca.

Nas paredes e nas lajes de forro a aplicagdo da pintura obedecera as seguintes
recomendacdes:

e espanamento das superficies;
e sobre a massa Unica sera aplicada uma deméo de selador;

e apds a secagem do selador serd aplicada uma demao de massa
corrida,

utilizando-se desempenadeira de ago ou espatula. Quando seca, a superficie
devera ser lixada, com lixa para massa. O p0 devera ser removido;

e concluida a operacgéo de lixagdo e remocao do po, seré aplicada a tinta latex
PVA, conforme o caso, em duas demaos.

13.2 Pintura nas paredes externas

Nas paredes externas, sobre o reboco curado, devera ser aplicada uma demao de
selador acrilico.

Apoés a secagem do selador, sera aplicada a tinta latex acrilica, em duas demaos, de
acordo com as indicacdes no projeto de arquitetura e as recomendagdes contidas no
item 9.1, retro.

12



Servico Publico Federal
Conselho Regional de Medicina Veterinaria do Estado da Paraiba

13.3 Repintura em paredes

Inicialmente, a pintura existente devera ser escovada e lixada. O p6 deverd ser
eliminado e a nova pintura sera procedida diretamente, em duas demaos.

13.4 Pintura sobre madeira
Em esmalte sintético
Inicialmente, as esquadrias de madeira seréo lixadas e o po totalmente removido.

Nas portas, ap0s cuidadoso preparo das superficies, serdo aplicadas duas demaos de
esmalte sintético cor palha.

Antes da aplicacéo as superficies deverédo ser lixadas com lixa para madeira n°® 60 a
100. O p6 devera ser removido com um pano embebido com aguarras.

A aplicacao sera feira em duas demaos, com rolo de espuma ou pincel.

Seca a primeira demao, a superficie devera ser limpa com pano. Sera entédo aplicada a
segunda demaéo.

O prazo entre as demaos devera ser de, no minimo, doze horas.

Para a repintura, o verniz antigo deverd ser lixado com lixa para madeira, n° 150, até a
total remocédo do brilho. O pé sera eliminado e, em seguida, aplicado o esmalte de
acabamento, em duas demaos.

14. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS/LOUCAS E METAIS

A execucdo dos servicos de assentamento das tubulacdes, conexdes e pecas
especiais das instalacbes hidrossanitarias deverdo obedecer, rigorosamente, ao
projeto técnico da empresa projetista, e utilizando os materiais listados na PLANILHA
ORCAMENTARIA.

As amostras de todos os materiais a serem aplicados, serdo apresentadas pela
CONTRATADA, para prévia aprovacdo da FISCALIZACAO.

15. INSTALACOES ELETRICAS/PROTECAO E COMBATE A INCENDIO

As instalacdes elétricas serdo executadas, rigorosamente de acordo com o0 projeto
especifico, obedecendo as Normas Brasileiras e exigéncias das concessionarias
locais e utilizando os materiais listados na PLANILHA ORCAMENTARIA.

As amostras de todos os materiais a serem aplicados, serdo apresentadas pela
CONTRATADA, para prévia aprovacédo da FISCALIZACAO.

16. SERVICOS COMPLEMENTARES

A CONTRATADA fornecera e implementara em locais determinados no projeto de
arquitetura e de acordo com os detalhes, 0s seguintes acessorios e servicos:

e Bancada de granito verde ubatuba, espessura de 2,5 cm, comtesteira e
respaudo;

e Plantio de grama esmeralda, incluso colocacdo de aterro vegetal (Em seguida,
o gramado sera abundantemente irrigado, o que se repetira diariamente, até o
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enraizamento definitivo). Obs.: A formac&o do gramado estard completada em
15 ou 20 dias.

17. DESMOBILIZACAO

A desmobilizacé@o consistira na desmontagem e retirada do canteiro da obra, de todos
0S equipamentos e instalacdes provisorias.

18. LIMPEZA DA OBRA

Sera procedida cuidadosa verificacdo, por parte da FISCALIZACAO, das perfeitas
condi¢cBes de funcionamento e seguranca de todas as instalacfes de agua, esgotos,
aguas pluviais, aparelhos sanitérios, equipamentos diversos, ferragens, etc.

Antes do recebimento definitivo da obra, todos os aparelhos sanitarios, loucas, metais,
luminérias, bancadas, esquadrias, ferragens e vidros serdo limpos com o uso de
produto apropriado, de modo a ficarem isentos de quaisquer manchas, respingos de
tinta ou residuos de materiais de construcao.

Os pisos e as paredes do tipo impermeavel serdo lavados.

Além disso, as instalacdes provisorias serdo retiradas e removido todo o entulho
existente. As areas externas as edificacbes serdo regularizadas e mantidas limpas,
para a inspecéo final da FISCALIZACAO.

Esses servigos serdo considerados indispensaveis a conclusdo das obras objeto do
contrato.
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