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A. Introdução


Este Caderno de Especificações estabelece normas gerais e específicas, métodos de trabalho e padrões de conduta para o Fornecimento e Instalação de Equipamentos do Sistema de Ar Condicionado do Conselho Regional de Medicina Veterinária - CRMV, e deve ser considerado como complementar aos desenhos de execução dos projetos e demais documentos contratuais.
Optou-se por sistema de ar condicionado de expansão direta tipo Split Fujitsu Inverterde referência ASBA24LFC, por ter um baixo consumo energético, ser de fácil montagem, manutenção preventiva e corretiva acessível á mão de obra local.



B. Instalações Ar Condicionado

As instalações serão executadas respeitando-se as normas da ABNT para cada caso, onde houver omissão da ABNT, serão consideradas as normas internacionais aplicáveis.

De maneira geral será obedecida a NBR - 16401. Para tanto deverão ser empregados profissionais devidamente habilitados e ferramental adequado a cada tipo de serviço. As normas de construção dos materiais e equipamentos complementados por:

● ANSI -   "American National Standards Institute";

●ARI-"Air Conditioning andRefrigerating Institute";

● ASHRAE -"American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers";

●ASME -"American Society of Mechanical Engineers";

●ASTM -"American Society for Testing and Materials";

● NEC -"NationalElectrical Code";

●NEBB -“NationalEnviromentalBalancing Bureau”


A presente especificação tem como finalidade definir os parâmetros técnicos ideais a serem mantidos no Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRM-PB, projetado para atender as condições de tratamento e movimentação de ar.

Incluem nesta etapa Fornecimento e Instalação de Splits de 9.000, 12.000, 18.000, 21.000, 30.000, 32.000 e 48.000  BTU’s, com suas condensadoras, para atender a carga térmica demandada atendendo o concepto de sustentabilidade.

As condensadoras dos Splits serão instaladas na área externa da parede onde está localizado o Split como indica o projeto.

O projeto foi elaborado para atender a carga térmica de verão para manter um clima agradável no local onde forem inseridos.
C. Tabelas e Especificações


	QUADRO DE CLIMATIZAÇAO



	AMBIENTE
	M²
	QUANT
AMBIEN.
	NECESSÁRIO
	QUANT SPLITS POR AMBIEN.
	MODELO/
BTU’S

	RECEPÇÃO
	27M²
	1
	30.000 BTUS
	1
	HI-WALL
30.000 BTUS

	SL. FISCALIZAÇÃO
	14,61M²
	1
	9.000 BTUS
	1
	HI-WALL
9.000 BTUS

	SL. FINANCEIRO
	13,73M²
	1
	9.000 BTUS
	1
	HI-WALL
9.000 BTUS

	SL. LICITAÇÃO
	14,60M²
	1
	18.000 BTUS
	1
	HI-WALL
18.000 BTUS

	SL. CONTABILIDADE
	14,80M²
	1
	12.000 BTUS
	1
	HI-WALL
12.000 BTUS

	SL. COMUNICAÇÃO
	14,80M²²
	1
	12.000 BTUS
	1
	HI-WALL
12.000 BTUS

	
SL. JURÍDICO
	14,80M²
	1
	12.000 BTUS
	1
	HI-WALL
12.000 BTUS

	
SL. VIP
	14,57M²
	1
	30.000 BTUS
	1
	HI-WALL
30.000 BTUS

	
SL. PRESIDENTE
	18,52M²
	1
	21.000 BTUS
	1
	HI-WALL
21.000 BTUS

	GABINETE PRES.
	4,29M²
	1
	12.000 BTUS
	1
	HI-WALL
12.000 BTUS

	SL. MULTIUSO 1
	29,20M²
	1
	48.000 BTUS
	1
	HI-WALL
48.000 BTUS

	SL. MULTIUSO 2
	29,20M²
	1
	32.000 BTUS
18.000 BTUS
	1
	HI-WALL
18.000/32.000BTUS






	QUADRO DE CLIMATIZAÇÃO

	ITEM
	QUANT.
	DISCRIMINAÇÃO

	UE-1
	02
	UNID.EVAP. SPLIT-WALLCAP.9.000BTU/h

	UC-1
	02
	UNID.COND.CAP.9.000BTU/h-220V/1F/60Hz

	UE-2
	04
	UNID.EVAP. SPLIT-WALLCAP.12.000BTU/h

	UC-2
	04
	UNID.COND.CAP.12.000BTU/h-220V/1F/60Hz

	UE-3
	02
	UNID.EVAP. SPLIT-WALLCAP.18.000BTU/h

	UC-3
	02
	UNID.COND.CAP.18.000BTU/h-220V/1F/60Hz

	UE-4
	01
	UNID.EVAP. SPLIT-WALLCAP.21.000BTU/h

	UC-4
	01
	UNID.COND.CAP.21.000BTU/h-220V/1F/60Hz

	UE-5
	02
	UNID.EVAP. SPLIT-WALLCAP.30.000BTU/h

	UC-5
	02
	UNID.COND.CAP.30.000BTU/h-220V/1F/60Hz




	UE-6
	01
	UNID.EVAP. SPLIT-WALLCAP.32.000BTU/h

	UC-6
	01
	UNID.COND.CAP.32.000BTU/h-220V/1F/60Hz




	UE-7
	01
	UNID.EVAP. SPLIT-WALLCAP.48.000BTU/h

	UC-7
	01
	UNID.COND.CAP.48.000BTU/h-220V/1F/60Hz





RECOMENDAÇÕES:EQUIPAMENTOS COM SELO PROCEL/INMETRO.








	TUBULAÇÕESFRIGORÍFICAS

	SPLIT(BTU/h)
	LINHASUCÇÃO(ISOLADO)
	LINHALÍQUIDO(ISOLADO)

	9.000
	1/2"
	1/4"

	18000
	1/2"
	1/4"

	24.000
	5/8"
	1/4"

	30.000
	7/8"
	3/8"






D. Condensadores.

As condensadoras ficarão no piso externo, sobre suporte de borracha, que ficarão apoiados sobre blocos de concreto unitários.
Todas as condensadoras serão de exaustão vertical para evitar curto circuito térmico e assim obter um melhor rendimento.


[bookmark: _GoBack]E. Tubulações e Evaporadores.

A tubulação será toda em cobre, terá solda com alto teor de prata, deverá usar curvas e conexões padronizadas, será revestida com borracha elastomérica protegida de intempéries por aluminizado e deverá esperar o fechamento com condensadores e evaporadores pressurizada com nitrogênio.
Os evaporadores do tipo HI-WALL quando tiverem potências 9.000, 12.000, 18.000, 21.000, 30.000, 32.000 e 48.000  BTU/H, seu controle liga-desliga deverá ficar em locais fixos e quando não atenderem ao comando será necessário trocar suas pilhas que deverão ser cuidadas para não oxidarem no seu interior.
